PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
Parking samochodowy przy ul. Meiera

KRZ, G
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Al. Ptk. Beliny - Prazmowskiego 12
31-514 Krakow

Tel. + 48 12 410 22 44, 410 02 59
Fax + 48 12 413 07 99
e-mail: biuro@ceprojectgroup.pl

ZADANIE: STADIUM: WARIANT:
Opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zadania:
»Budowa przystanku kolejowego SKA »Krakéw Pradnik Czerwony« }I:gg.?EEKP'?(‘)JCV A W1
wraz z budowg parkingu typu Park & Ride (ZIT)”
BRANZA:

ADRES OBIEKTU:

Wojewddztwo matopolskie, powiat Miasto Krakéw, Dzielnica Pradnik Czerwony

D - Uktady drogowe

DATA:
: 08.2017
OBIEKT: Przystanek kolejowy SKA »Krakéw Pradnik Czerwony« ALA:
wraz z parkingiem typu Park & Ride S ) 1:50
TYTUL: przekroje charakterystyczne - czesé 1 NR RYSUNKU: D.2.1
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. Jarostaw Rzegocki

mgr inz. Magdalena Bajer
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P/0029/PWOD/14, spec. drogowa
P/0003/PWOD/12, spec. drogowa
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SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Beata Lewandowska

MA

e

P/0098/POOD/107, spec. drogowa
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