
Stadium:

Nr archiwalny: Data opracowania: Skala:

02.2018 r.

Rewizja: Nr rysunku:

PROJEKT WYKONAWCZY

PodpisSpecjalność/UprawnieniaImię i nazwiskoStanowisko

Obiekt budowlany:

Adres obiektu budowlanego:

PL0117.000012

Miasto Kraków

Województwo małopolskie

  Jednostka projektowa:

Wykonawca:

01-040 Warszawa

ul. Stawki 40

BUDIMEX S.A.

Naciones, 28042 Madryt, Hiszpania

calle Ribera del Loira, numero 42, Campo de las

FERROVIAL AGROMAN S.A.

Inwestor:

tel: (22) 203 20 03, fax: (22) 203 20 01

02-675  Warszawa, ul. Wołoska 22A

ARCADIS Sp. z o.o.

tel: (48) 723 034 000

41-902  Bytom, ul. Moniuszki 20 lok. 201

KOR-PROJEKT SILESIA Sp. z o.o.

ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

Prezydent Miasta Krakowa

Projektant

Główny 

Projektant mgr inż. Tomasz Szyszka

Sprawdzający mgr inż. Jerzy Kaczmarek

Sprawdzający

mgr inż. Sławomir DziewitProjektant

Opracowujący inż. Dawid Stań -

Projektant

Projektant

mgr inż. Wojciech Dryś

mgr inż. Krzysztof Markowicz
638/02

Konstr. - bud.

mgr inż. Maciej Lorenc

Opracowujący -mgr inż. Robert Koralnik

Projektant

Projektant

mgr inż. Mariusz Wanat

mgr inż. Krystian Gałuszka

MAZ/0142/POOD/12

Drogowa

MAZ/0196/POOD/04

Drogowa

SLK/3440/POOD/10

Drogowa

MAP/0260/PWOD/11

Drogowa

PDK/0228/POOD/10

Drogowa

KBU1a-2126/989/66

Drogowa

Projektant mgr inż. Damian Tomków
210/DOŚ/06

Drogowa

TECHNICZNEJ (ODCINEK OD KM 2+876.91 DO KM 3+459.82)

Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI INFRASTRUKTURY

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. HALSZKI WRAZ

ETAP IV: BUDOWA ODCINKA OD UL. TOTUS TUUS

BUDOWA TRASY ŁAGIEWNICKIEJ

MAP/0374/PBD/15

Drogowa

mgr inż. Rafał Dolota
MAZ/0352/POOD/08

Drogowa

Opracowujący inż. Łukasz Rzepkowski -

Tytuł rysunku:
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Nazwa opracowania:

TOM II PROJEKT DROGOWY

Szczegóły konstrukcyjne

CH

ława z betonu klasy C12/15
krawężnik kamienny 20x30x100

i%

2.0%
8.0%

koloru czerwonego 20x10x8

kostka betonowa z wypustkami

KR6

F1. Szczegół przejścia dla pieszych w poziomie jezdni

1:1
,5

i%

2.0%

KR6

F2. Szczegół przejazdu rowerowego w poziomie jezdni

1:1
,5
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pas medialny
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F4. Szczegół przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowerowego w poziomie jezdni

+0.02

ława z betonu klasy C12/15
krawężnik kamienny 20x30x100

i%

Przekrój A-A

A

A

A

konstrukcja jezdni

konstrukcja chodnika typowa

krawężnik wtopiony (w poziomie nawierzchni jezdni)

krawężnik wtopiony (w poziomie nawierzchni jezdni)

krawężnik wystajacy
krawężnik wystajacy

jezdnia

jezdnia

chodnik

chodnik

koloru czerwonego (pas medialny)

kostka betonowa z wypustkami

koloru czerwonego (pas medialny)

kostka betonowa z wypustkami

koloru czerwonego (pas medialny)

kostka betonowa z wypustkami

i%

A

Schemat oznakowania przejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych na łuku

(na całej szerokości chodnika)
płyta z rowkami prowadzącymi 40x40x8

(na całej szerokości chodnika)
płyta z rowkami prowadzącymi 40x40x8

Schemat oznakowania przejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych na prostej

F6. Schemat oznakowania przejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  niewysadzinowego o CBR>=35%  wymagany E2>=120 MPa, gr. 25cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu
   z kruszywem C90/3  wymagany E2>=180 MPa, gr. 20cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, gr. 16cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej  SMA 11S, gr. 4cm
KR6 - nawierzchnia asfaltowa:

  z kruszywem C90/3, gr. 15 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
- warstwa ścieralna, gr. 5cm
ŚR/CPR - ścieżka rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy:

- mieszanka niezwiązana z kruszywem, gr. 15 cm
- podsypka cementowo-pisakowa 1:4, gr. 3 cm

- kostka betonowa, szara, gr. 8cm

CH - chodnik:
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F5. Szczegół przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowerowego z włączeniem w poziomie jezdni


